
Akku LED Floodlight

Helle Beleuchtung für jeden Ort!
Das neue vielseitig einsetzbare LED Floodlight von Panasonic

Großflächige Ausleuchtung

Intensive Ausleuchtung durch 
Doppellichtpaneele

Beleuchtung von oben



Produktspezifikationen Zwei justierbare Lichtpaneele ermöglichen 
vielfältige Lichtausleuchtung

Mit 3 unterschiedlichen Voltagen zu betreiben

Neu gestalteter Griff mit integriertem Haken 
um ein Herunterfallen zu vermeiden

Schwenkbar um 270°

Fallschutz

Beachten: Wenn das Floodlight über Kopf aufgehängt werden soll 
verwenden Sie einen handelsüblichen S Form Hacken bzw. einen Draht 
um diesen zu sichern.

* Beachte: Es sind Bewegungs-Stopper am Gerät angebracht. Überdrehen Sie die Lichtpaneele nicht !
 

Ziehen 
Sie den 
Hacken 
heraus

Öffnen / schliessen

Eine Lichtintensität von 1,500 Lumen wird durch die Hochleistungs-LED-Lampen der beiden Paneele erreicht

High (100% Kapazität) Medium (ca.50% Kapazität) Low (ca.10% Kapazität)

Spannung 21,6 / 18 / 14,4 V

Gewicht ohne Akku 610 g

Abmessungen (L x H x B)
125 mm x 312 mm x 96 mm 
(Die beiden Lichtpaneele erreichen in vertikaler Richtung ca. 1,500 Lumen bei 
ausgeklappter Positionierung)

Licht Lux ca. 1,500 Lumen

Helligkeit ca. 3,000 Lux im Abstand von 40 cm

Helligkeitsregelung in 3 Stufen einstellbar 
(High für 100% Kapazität, Medium für ca.50% Kapazität und Low für ca.10% Kapazität)

Vertikaler* Öffnungswinkel 0° bis 90° des Lichtpaneeles 
(15°-Intervalle, 7 Arretierungsstufe, Rotationswinkel 0° bis 270° (stufenlos)

Griff-Rotationswinkel 0° to 360° (22,5° - Intervalle, 17 Arretierungsstufen)

Akku Artikel-
Nummer

Brenndauer der Lichtstärke

High 
(100% Ausleuchtung)

Medium 
(ca. 50% Ausleuchtung)

Low 
(ca. 10% Ausleuchtung)

14,4 V
4,2Ah EY9L45 ca. 2 h 30 min. ca. 5 h ca. 20 h

2,0Ah EY9L47 ca. 1 h 10 min. ca. 2 h 20 min. ca. 9 h

18 V

5,0Ah EY9L54 ca. 3 h 40 min. ca. 7 h 20 min. ca. 30 h

4,2Ah EY9L51 ca. 3 h 20 min. ca. 6 h 40 min. ca. 27 h

3,0Ah EY9L53 ca. 2 h 10 min. ca. 4 h 20 min. ca. 17 h

2,0Ah EY9L52 ca. 1 h 25 min. ca. 2 h 50 min. ca. 11 h

21,6 V 4,2Ah EY9L62 ca. 4 h 10 min. ca. 8 h 20 min. ca. 33 h

Verwendbare Akkupacks mit der jeweiligen Beleuchtungsdauer
(Angaben setzten eine volle Akkuladung voraus.)

Beleuchtung in zwei Richtungen

Das Helligkeitslevel kann zu den vorhandenen Lichtverhältnissen 
abgestuft, je nach Anforderung, angepasst werden

Ein Leichtgewicht in kompakter Bauform mit 1,500 Lumen Lichtstärke
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