
Akku-LED-Lampe 

EY37C4 

Technische Daten 

Lichtstrom 

Beleuchtungsstärke 

Modi 

Winkel* 

Haken am Griff 

Wiederaufladbarer USB-Anschluss 

Sonstige Funktionen 

Abmessungen/ Gewicht 

ca. 750 Lumen 

ca. 1.500 Lux (bei 40 cm) 

3-stufige Helligkeitsschaltung (hoch 100 %, mittel 50 %, niedrig 10 %) 

Neigungswinkel 0° bis 180° (7 Positionen). Rotationswinkel 0° bis 270° (stufenlose Rotation) 

Rotation 0° bis 360° 

2x USB Typ-A Anschlüsse (DC5V) mit insgesamt 2A Ausgangsleistung 

• Batteriestandsanzeige • Warnhinweise für Batterie leer/ LED überhitzt/ Batterie überhitzt 

Gesamtlänge 162 mm x Gesamthöhe 70 mm x Breite 99 mm [mit dem Griff flach am Körper)/ 
380 g (nur Hauptelement) 

Dauerbetriebszeit (bei voller Ladung ohne USB-Wiederaufladung) 

Batterie Produktcode Hohe Helligkeit 100 % Mittlere Helligkeit 50 % Niedrige Helligkeit 10 % 

21,6V 4,2Ah EY9L62 ca. 8 h 20 min. ca. 17 h ca. 67 h 

5,0Ah EY9L54 ca. 7 h 20 min. ca. 15 h ca. 59 h 

18V 
4,2Ah EY9L51 ca. 6 h 40 min. ca. 13 h ca. 53 h 

3,0Ah EY9L53 ca. 4 h 20 min. ca. 8 h 30 min. ca. 35 h 

2,0Ah EY9L52 ca. 2 h 50 min. ca. 5 h 30 min. ca. 23 h 

4,2Ah EY9L45 ca. 5 h ca. 10 h ca. 40 h 
14,4V 

2,0Ah EY9L47 ca. 2 h 20 min. ca. 4 h 30 min. ca. 19 h 

Akku-Bluetooth-Lautsprecher Technische Daten 

EY37C5 Modus (Eingabequelle) Bluetooth® 

Stromstärke Tatsächliche Maximalleistung (mit 10 % Abweichung) 5 W 

Bluetooth® Ver. 4.2, Klasse 2 (2,5 mW), Geschätzte Reichweite ca. 10 m, Kopplungen: 8 (maximal). Profil: A2DP, AVRCP 

Winkeleinstellung* Neigungswinkel 0° bis 180° (7 Positionen in 00°-Schritten), Rotationswinkel 0° bis 270° (stufenlose Rotation) 

Haken am Griff Rotation 0° bis 360° 

Wiederaufladbarer USB-Anschluss 2x USB Typ-A Anschlüsse (DC5V) mit insgesamt 2A Ausgangsleistung 

Sonstige Funktionen • Batteriestandsanzeige • Warnhinweise für Batterie leer/ Batterie überhitzt 

Abmessungen/ Gewicht Gesamtlänge 162 mm x Gesamthöhe 70 mm x Breite 99 mm (mit dem Griff flach am Körper)/ 
420 g (nur Hauptelement) 

EY9L62 EY9L54 EY9L51 EY9L53 EY9L52 EY9L45 EY9L47 
Dauerbetriebszeit 
[bei voller Ladung ohne 21,6V 18V 18V 18V 18V 14,4V 14,4V 

USB-Wiederaufladung) 4,2Ah 5,0Ah 4,2Ah 3,0Ah 2,0Ah 4,2Ah 2,0Ah 

ca. 33 h ca. 28 h ca. 24 h ca. 17 h ca. 11 h ca. 21 h ca. 10 h 

Das Wortzeichen und das Logo Bluetooth® sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SlG lnc., und Panasonic nutzt diese 
gemäß einer Lizenz. Alle anderen Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern. 
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