
Kabellose Stichsäge 

EY47A1 

Technische Daten 

Hubfrequenz 

Hublänge 

Kompatible Sägeblattdicke 

18V: 0 - 3,200 min-1 14,4V: 0 - 3,000 min 1

14mm 

0.9-1.6mm 

Max. Schneideleistung Metallrohr : 50mm Holz: 50mm 

Griffpositionen 4 Positionen 

Abmessungen & Gewicht 
18V 5.0Ah 

18V 3.0Ah 

Dreiachsige Schwingung 14.3m/s2 

Kapazität 
Je nach Testbedingen kann das 

Schneiden von Metall Messergebnis von den angeben 
Werten abweichen Schneiden von Holz 

Zubehör 

Model No. 

Schnell-Ladegerät (Li-Ion) EY0L82 

1 5.0Ah EY9L54 
Akku-Pack 18V 

1 3.0Ah EY9L53 

Metall-Sägeblatt (1100 mm) -

Panasonic
®

Panasonic Electric Works Europe AG 

Carolin-Herschel-Strasse 100 
D-85521 Ottobrunn

Hergestellt in Japan 09/2020 
© 2020 Panasonic Electric Works Europe AG 

www.panasonic-powertools.eu 

Abmessungen 
[vollständig zusammengeklappt) 

L 345 x H 270 x W 64 mm 

L 346 x H 255 x W 64 mm 

Elektrische Leitung E25 

2 x 4 (38 x 89mm) 

EY47A1LJ2G 

• 

ex2 

0 

• 

Abmessungen 
(vollständig ausgeklappt) Gewicht 

L 455 x H 141 x W 64 mm 2.05kg 

L 442 x H 138 x W 64 mm 1.8kg 

18V 5.0Ah 

Ca. 170 

Ca. 170 

EY47A1PN2G 

• 

0 

ex2 

• 

18V 3.0Ah 

Ca. 100 

Ca. 100 

e: Standardzubehör 
0: Optionales Zubehör 

EY47A1X 

0 

0 

0 

• 

Händlerstempel 

Panasonic Electric Works Europe AG 

Panasonic ist ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic 
Corporation. Änderungen der Modelle und Liefermöglichkeiten 
sind vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers. Alle Gewichtsangaben sind inklusive 
Akku. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 






