
Akku-Bohrschrauber 

EY74A3 

Technische Daten 

Bohrfutter 

Maximales Drehmoment 

Drehzahl ohne Last 
Kupplungsdrehmoment 

Abmessungen und Gewicht 

Kapazität 
(ungefähr, bei voller Ladung) 

1 
Zubehör 

Schlüsselloses Bohrfutter [01,5- 013 mm) 

Weicher Schraubfall: {18V} Niedrige Geschwindigkeit: 32 Nm, Hohe Geschwindigkeit: 12 Nm 
Harter Schraubfall: {18V} Niedrige Geschwindigkeit: 50 Nm 

{14,4V}Niedrige Geschwindigkeit: 40 Nm 
{18V} Niedrige Geschwindigkeit: 20 - 530 min-1, hohe Geschwindigkeit: 70 - 1.800 min-1 

0, 5-4,4 Nm (0,23 Nm pro Phase, insgesamt 18 Phasen) 

18V / 5,0Ah [EY9L54): L 189 x H 254 x T 68 mm/ 2,0 kg 18V /3,0Ah [EY9L53): L 189 x H 238 x T 68 mm/ 1,75 kg 
18V 5,0Ah 18V 3,0Ah 

{High-Modus} Lochsäge SPC [021 - 1,6 mm) 45 25 

rn {High-Modus} Holz/ Kiefer [01 5 - 120 mm) 240 140 
0 

� {High-Modus} Holz/ Kiefer [021 - 120 mm) 150 90 
(1) 

{High-Modus} Kernbohren 45 30 (065 x Keramikverkleidung 16 mm+ Schicht 12 mm) 
= {High-Modus} Holzschraube/ Kiefer 104, 1 - 25 mm) 1.550 950 

{High-Modus} Schlossschraube/ Kiefer [M6 x 80 mm) 300 180 

e: Standardzubehör O: Optionales Zubehör 

Modellnr. EY74A3LJ2G EY74A3PN2G EY74A3X 
Universalladegerät [Li-ion 10,8 - 28,8V) EY0L82 • • 0 

Akku-Ergoschrauber 

EY76A1 

Akkupaket 18V 

Stützgriff 

Technische Daten 

Werkzeugaufnahme 
Maximales Drehmoment 

[vorwärts/ rückwärts) 

Drehzahl ohne Last 

Schlagzahl pro Minute 

Abmessungen und Gewicht 

Kapazität 
(ungefähr, bei voller Ladung) 

Zubehör 

1 5,0Ah [LJ type) EY9L54 ex2 0 0 

1 3,0Ah [PN type) EY9L53 0 ex2 0 

WEY6470K3217 0 0 0 

Bitaufnahme 

{18V} High-Modus 170 Nm, Mittlerer-Modus 150 Nm, Niedriger-Modus 26Nm, DASH-Modus 170 Nm 

High-Modus: 0 - 2.800 min-', Mittlerer Modus: 0 - 1.450 min-1, 
Niedriger Modus: 0 - 950 min-1, Selbstschneidender Schraubmodus: 0 - 2.800 min-1, 
DASH-Modus: 2.800 min-1 

High-Modus: 0 - 3.100 min-', Mittlerer Modus: 0 - 2.500 min-', 
Niedriger Modus: 0 - 1.800 min-', Selbstschneidender Schraubmodus: 0 - 2.500 min-', 
DASH-Modus: 3.100 min-1 

18V / 5,0Ah [EY9L54): L 127 x H 240 x T 60 mm/ 1,7 kg 18V / 3,0Ah [EY9L53): L 127 x H 224 x T 60 mm/ 1,45 kg 
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18V 5,0Ah 18V 3,0Ah 
Holzschrauben in Zirbelkiefer [04,2 - 75 mm) 740 450 

High-Modus 1.150 690 
Selbstschneidende Schrauben in SPC Mittlerer Modus [04 mm x 13 mm t=1,6 mm) 610 560 

Niedriger Modus 1.250 600 
Standardschraube (M16 x 25 mm 1=10 mm 1.150 680 
HV-Schraube (M12 x 25 mm 1=10 mm) 400 160 
Löcher in Gipskartonplatte+ Schichtholz [DL-Kern) 021 mm 160 100 [Gipskarton t=12,5 mm, Schichtholz t=12,0 mm) 

*1. Anzahl der bis zum optimalen Drehmoment festgezogenen Bolzen 

e: Standardzubehör O: Optionales Zubehör 

Modellnr. EY76A1LJ2G EY76A1PN2G EY76A1X 
Universalladegerät [Li-ion 10,8 - 28,8V) EY0L82 • • 0 

Akkupaket 1 BV 

Panasonic
®
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1 5,0Ah [LJ type) 
1 3,0Ah [PN type) 

EY9L54 ex2 0 

EY9L53 0 ex2 

Händlerstempel 

Panasonic Electric Works Europe AG 

Panasonic ist ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic 
Corporation. Änderungen der Modelle und Liefermöglichkeiten 
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sind vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers. Alle Gewichtsangaben sind inklusive 
Akku. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 










