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18 V HeaVy Duty ScHlagScHrauber ey 7552

Für 3 JaHre garantie regiStrieren
Lesen Sie den QR-Code ein oder besuchen Sie unsere Webseite unter  
www.panasonic-powertools.eu/pt/registrierung.htm, um das Gerät für 3 Jahre  
Garantie zu registrieren. Die erweiterten Nutzungsbedingungen erscheinen.

TOUGH, leicHT Und
besOnders HandlicH



ein Drehmoment von 470 nm bei nur 2,6 kg: Hohe Drehmomentleistung in kompakter  
bauform. Die neuartige Doppelhammer-Konstruktion ermöglicht eine kleinere bauform und 
leichteres gewicht. Zudem werden Vibrationen und geräuschentwicklung deutlich  
reduziert. Die Kombination dieser Leistungsmerkmale macht den neuen EY 7552 zu einem 
unverzichtbaren Hochleistungs-Schlagschrauber für den täglichen Einsatz.

Der hinter der Werkzeug-
aufnahme angebrachte 

gummiprotektor schützt zum 
einen das umgebene  

Material – zum anderen das 
Akkuwerkzeug selbst vor 

Beschädigungen, Schmutz 
und Feuchtigkeit.

Um nicht Gefahr zu laufen, einen leeren 
Akku mitzuführen, kann die akku- 
Kapazität geprüft werden. Speziell wenn 
hohe Arbeitspositionen oder längere  
Entfernungen von der Stromquelle 
zurückzulegen sind, erweist sich diese 
Funktion als besonders hilfreich.

Die Doppelhammer-Konstruktion 
ermöglicht bei hoher leistung 
eine kompakte bauform mit 
reduziertem gewicht. 
Die Kombination des inneren 
Haupthammers mit dem 
zusätzlichen Außenhammer hilft 
ebenfalls die Vibration zu senken.

hohes Drehmoment
mit 470 nm 

Gummi-
Protektor

Akku-kAPAzitäts-
AnzeiGe

Innerer  
Haupthammer

Zusätzlicher 
Außenhammer

Kraft, perfeKte Balance, hohe leistung: ey 7552



leichtGewicht: 
mit   2,6 kG

komPAkte Grösse: 
länGe 214 mm

2,6 kg214 mm

Kraft, perfeKte Balance, hohe leistung: ey 7552

ey 7552 lS2S 
18 V Heavy Duty Akku-Schlagschrauber 
mit ½" Außenvierkantaufnahme

 Kompakte Größe: Länge 214 mm
 Gewicht: nur 2,6 kg
 Maximales Drehmoment: 470 Nm
 Neue Doppelhammer-Konstruktion
 Akku-Kapazitätsanzeige
 4,2 Li-Ionen Akku
 Variable Geschwindigkeitskontrolle
 Elektronische Bremse



18 V 4,2 ah li-ionen

 EY 7552 LS2S 
Heavy Duty Akku-Schlagschrauber 
mit ½" Außenvierkantaufnahme

neu

14,4 V                li-ionen

 EY 37A1 B
Akku-Gebläse

neu
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ey 7552 lS2S

Spannung 18 V

Kapazität nach IEC (Technologie) 4,2 Ah (Li-Ionen)

Ladezeit (Nutz- / Vollladung) 55 Min. / 70 Min. 
(mit EY 0L82 B Ladegerät)

Drehzahl ohne Last
(Niedrig / Hoch) in min-1

0 - 1.550  

Schläge / min. (m12 Nuss) 0 - 2.400  

Abmessungen (B x L x H) 77 x 214 x 252 mm

Gewicht (inkl. Akku) 2,6 kg

Standardzubehör 
(Akku / Ladegerät / Werkzeugkoffer)

· 2 x Akku EY 9L51B 
· Ladegerät EY 0L82 B 
· inkl. Werkzeugkoffer

ey 37a1 b

Spannung 14,4 V / 18 V (Li-Ionen)

Nutzungsdauer 
- mit 18 V Akku EY 9L51B
- mit 14,4 V Akku EY 9L45B

Ca. 15 Min.
Ca. 22 Min.

max. Luftgeschwindigkeit  
- mit 18 V Akku EY 9L51B
- mit 14,4 V Akku EY 9L45B

Ca. 70 m/S. (mit Aufsatz)
Ca. 60 m/S. (mit Aufsatz)

maximaler Luftumsatz 
- mit 18 V Akku EY 9L51B
- mit 14,4 V Akku EY 9L45B

Ca. 3,0 m3/Min. (ohne Aufsatz)
Ca. 2,6 m3/Min. (ohne Aufsatz)

Abmessungen o. Akku (B x L x H) 148 x 370 x 213mm

Gewicht (inkl. Akku) 1,2 kg

Standardzubehör -

Technische DaTen

 Kompakte Größe: Länge 214 mm
 Gewicht: nur 2,6 kg
 Maximales Drehmoment: 470 Nm
 Neue Doppelhammer-Konstruktion
 Akku Kapazitätsanzeige
 4,2 Ah Li-Ionen Akku
 Variable Geschwindigkeitskontrolle
 Elektronische Bremse
 Mit einem zweiten Akku als Standardzubehör

 Hohes Luftvolumen und hohe Luftgeschwindigkeit
 Variable Luftmengenkontrolle
 Ohne Akku und Ladegerät
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