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18 V heaVy duty slagmoermachine ey 7552

registreer Voor 3 jaar garantie
Scan de QR code of bezoek www.panasonic-powertools.eu/pt/registratie.htm 
Om uw produkt te registreren voor 3 jaar Panasonic garantie.  
Vraag de algemene voorwaarden op.

Sterk, compact eN
veelzijdig



Veel kracht in compacte machine: 470 nm torque met slechts 2,6 kg. Een compleet nieuw  
dubbel hamer systeem zorgt voor compacte afmetingen en een gering gewicht.  
tevens minder geluid en trilling. Al deze eigenschappen gecombineerd maken de nieuwe  
EY 7552 tot een prettige en goed functionerende machine.

Eeen rubber bescherming 
is aangebracht om 

beschadiging op materialen te 
voorkomen. Ook beschermt 

dit de machine tegen 
vallen of stoten tijdens 

de werkzaamheden.
Om te voorkomen dat de accu 
capaciteit op raakt kan nu 
eenvoudig de batterij indicatie 
geraadpleegd worden. 
Nooit meer een lege accu op 
een hoge werkplek zonder 
stroomvoorziening.

dubbel hamer systeem zorgt 
voor een compacte en lichte 
machine, maar met veel kracht!
Combinatie van hoofd binnen-
hamer en extra buitenhamer 
zorgt voor een verminderde 
trilling.

Veel kracht 
met 470 Nm 

rubber 
beschermiNg

batterij 
iNdicatie

Hoofd  
binnenhamer

Extra 
buitenhamer

Kracht, comfort, Prestatie: ey 7552



gewicht: 
slechts 2,6 kg

compacte afmetiNg: 
leNgte 214 mm

2,6 kg

214 mm

Kracht, comfort, Prestatie: ey 7552

ey 7552 ls2s 
18 V Heavy Duty Slagmoermachine

 Compacte machine: 214 mm
 Gering gewicht: 2,6 kg
 Veel kracht: max. 470 Nm
 Nieuw dubbel hamer systeem
 Batterij indicatie
 4,2 Ah Li-ion accu
 Variabele snelheidscontrole / veelzijdig
 Electronische rem



18 V 4,2 ah li-ion

 EY 7552 LS2S 
Heavy Duty Slagmoermachine

nieuw

14,4 V                li-ion

 EY 37A1 B
Accu Blower

nieuw
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ey 7552 ls2s

Spanning 18 V

Capaciteit vogens norm iec (technologie) 4,2 Ah (Li-ion)

Oplaadtijd (nuttige / volle lading) 55 min. / 70 min. 
(met EY 0L82 B oplaadsysteem)

Onbelast toerental
(zacht, laag)  

0 - 1.550  

Slagfrequentie (m12 moer) 0 - 2.400  

Afmetingen (b x l x h) 77 x 214 x 252 mm

Gewicht (incl. accu) 2,6 kg

Standaard toebehoren 
(accu / oplaadsysteem / koffer)

· 2 x accu EY 9L51B 
· oplaadsysteem EY 0L82 B 
· inkl. kunststof koffer

ey 37a1 B

Spanning 14,4 V / 18 V (Li-ion)

Gebruikduur met
- 18 V accu EY 9L51B
- 14,4 V accu EY 9L45B

Ongeveer 15 min.
Ongeveer 22 min.

max. luchtsnelheid met
- 18 V accu EY 9L51B
- 14,4 V accu EY 9L45B

Ongeveer 70 m/s (m. opzetstuk)
Ongeveer 60 m/s (m. opzetstuk)

maximale luchthoeveelheid met
- 18 V accu EY 9L51B
- 14,4 V accu EY 9L45B

Ongeveer 3,0 m³/min (z. opzetstuk)
Ongeveer 2,6 m³/min (z. opzetstuk)

Afmetingen zonder accu (b x l x h) 148 x 370 x 213 mm

Gewicht (incl. accu) 1,2 kg

Standaard toebehoren -

Technische gegevens

 Compacte machine: 214 mm
 Gering gewicht: 2,6 kg
 Veel kracht: 470 Nm
 Nieuw dubbel hamer systeem
 Batterij indicatie
 4,2 Ah Li-ion accu
 Variabele snelheidscontrole / veelzijdig
 Elektronische rem
 Incl. een tweede accu

 Krachtige luchtuitlaat
 Variabel lucht volume
 Excl. accu / lader

C sprING pIN tYpE

18 V

Panasonic electric works europe ag
panasonic is een erkend handelsmerk van de
panasonic Corporation.
Wijzigingen van Modelen en mogelijke leveringen
voorbehouden. Alle gewichten zijn altijd inclusief
de accu‘s. Alle gegevens zonder waarborg.

Geproduceerd in Duitsland 09/2013
© 2013 panasonic Electric Works Europe AG 

www.panasonic-powertools.eu

Panasonic nederland BV
Europalaan 30
5232BC 

‚
s-Hertogenbosch

telefoon: 0499-327224
Fax: 0499-372185
E-mail: 
powertools.nl@eu.panasonic.com


