|
EY75A8 I ’ Akku-Ergoschrauber
Produktspezifikationen a“asonlc EY7 5A8

Aufnahme 1/2 Zoll AuBenvierkant

18V: 280 Nm
Max Drehmoment 4.4V 230 Nm Akku-Staubsauger
Hoch: 0 - 2.500 min ™" (rpm) (18V) / 0 - 2.300 min ' (rpm) (14.4V) EY3 7A3
Drehzahl ohne Last Mittel: 0 - 1500 min ' (rpm)

Niedrig: 0- 1.000 min " (rpm)
Hoch: 0 - 3.600 min " (rpm)

Schlagzahl Mittel: 0 - 2.900 min ' (rpm)
Niedrig: 0 - 1.900 min™" (rpm) ] )
Gewicht . Optionales Zubehdr —————
(inkL. 5.0Ah Akku) © X9 Bitadapter
Abmessungen (LxBxH) EY9HX131E “
(inkL. 5.0Ah Akku) 143mm x 73mm x 249mm )
18V 5,0Ah 18V 3,0Ah 14.4V 4,2Ah
Akkukapazitaten EY9L54 EY9L53 EY9L45
Hochfeste Stehbolzen M16x 25mm t=10mm 350 Stk. 210 Stk. -
Bolzenverbindungen Hochfeste Stehbolzen M12x 25mm t=10mm 470 Stk. 280 Stk. 320 Stk.
Standard Stehbolzen M16x25 t=10mm 1.900 Stk. 1.150 Stk. 1.000 Stk.
Produkspezifikationen
Voltage 18V/14.4V

18V Hoch 45W / Niedrig 12W
14.4V Hoch 27W / Niedrig 12W

Saugleistung

Staubbehalter 650 ml

Gewicht - ohne Akku 890 g

Abmessungen (LxBxH)

(ohne Akkul 452mm x 160mm x 124mm

Akku Kompatibilitat / Anwendungsdauer

Akkupack Artikelnummer Hoch Niedrig A
5,0Ah EY9L54 ca. 30 min. ca. 100 min.
18V 4,2Ah EY9L51 ca. 25 min. ca. 85 min. A
3,0Ah EY9L53 ca. 18 min. ca. 60 min. %
2,0Ah EY9L52 ca. 12 min. ca. 40 min.
4,2Ah EY9L45 ca. 38 min. ca. 67 min.
144V 2,0Ah EY9L47 ca. 18 min. ca. 32 min.
Standardzubehor
Bodenbiirste WEY3782K7617 | Staubfilter WEY37A3L0247 "Akku istim Lieferumfang nicht enthalten
Fugendise WEY37A3K7557 Filtergitter WEY37A3W3037
Verlangerungsrohr WEY37A3K7307 Schutzfilter WEY3780L0138
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Kraftvoll und Ausdauernd im kompakten Design oI
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Hohe Leistung: 280 Nm / Kompakte Bauform: 143mm 14.4v 18V
Die neue Hammer-Konstruktion Einfaches Handling auch fiir schwer @ &=
ermoglicht bei hoher Leistung zugangliche Bereiche ! (n e = ("""

eine kompakte Bauform und hohe 143 @ M :

Langlebigkeit. B mm | J_s =3 "'.{ A

Zusatzlich bietet diese Technik das gleiche - — -

Drehmoment im Rechts- wie im Linkslauf

Akku- LED-Licht
Ladestandsanzeige Das helle LED-Licht
‘ Per Knopfdruck den hilft bei dunklen
: Ladestand des Akkus Arbeitsbereichen und
erkennen und somit kann in drei verschiedenen
l , Unterbrechungen bei der Modis eingestellt werden

Arbeit vermeiden

: li
A

Bessere Gehause Stabilitat

Der Stoschutz am Gehause wurde
weiter verbessert um die Abnutzung
an der Maschine wie auch an der
Ablage zu reduzieren. Ebenfalls wurde
die Verbindung zum Akku mit Metall
verstarkt, damit auch schwerste
Arbeiten keinen Schaden am Gerat
zurlicklassen.

Saugleistung e _;J | :
(mit 18V Akku) 45W = 1 6 k :

¥ e \ z . Nur Iy g (mit 18V Akku)
Kraftvolle Staubaufnahme, A | f .

auch bei feinstem Trockenbaustaub o b e b

Stabile Der Komfort-
Saugleistung durch  Griff fir

Schnelle und einfache Behélterentleerung i £ - ¢ b GroBer 650ml verstopfungsfreien  ermiidungsfreies

Auffangbehalter  Filter Arbeiten
Staubfilter :.. i . - Q .

ol ( o - Fugendiise mit StoBschutz,
/ [y B ' zur Vermeidung von
’ i il Kratzern
Staubauffangbehalter . E

Staubauffangbehalter von  Den Staubfilter einfach Am Antistatik-Filter bleibt ~ Den Behalter einfach
der Maschine entfernen herausziehen nichts hangen ausleeren . SEHTTTEEIEEE S w7 T

& Kraftvoller Staubsauger fur 18V oder 14.4V Akkus



