
Power Tools voor professionals

14,4 V met 4,2 AH Voor de 
beste prestAties: 

Het Hoogste bAtterij niVeAu

     Kitpistolen 2012 /2013



Geschikt voor 600 ml worsten en kokers. Met 2,8 Ah accu 
en 2.500 N perskracht is dit uw perfecte partner voor 
algemene kit werkzaamheden. Doorzichtige koker voor 
een goed beeld van het overgebleven materiaal.

Uitstekend voor kokers en worsten, 2.450 N 
perskracht. Dubbele stangtechniek voor een 
compact design. Stevig ontwerp: Aluminium 
koker, compleet metalen motorhuis, stalen 
stang, hoog rendement motor.

nieuw: eY 3610 lA1j
met li-ion accu 3,6 V / 1,5 Ah 

eY 3654 nQW 
met 2 x 7,2 V / 2,8 Ah ni-mH accu   
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nieuWe 14,4 V  
li-ion Accu‘s

Perskracht van 4.410N maakt het kitpistool geschikt voor stugge kitten zoals b.v. verlijmings-
producten. Ook zorgt het voor hoge snelheid zelfs bij grote hoeveelheden en is het makkelijk 
in gebruik zelfs in zware werkomstandigheden. Wisseling van worsten tot 600 ml / kokers tot 
300 ml kan in enkele seconden worden uitgevoerd. Stevig ontwerp: Aluminium buis, metalen 
motorhuis, stalen aandrijfstang en hoog rendement motor.

Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met anti-lek functie, die  
ervoor zorgt dat de druk wegvalt zodra de schakelaar wordt losgelaten. 
dit voorkomt onnodig materiaalverlies.

eY 3641 ls1s / eY 3640 lr1s
met 14,4 V / 4,2 Ah of 3,3 Ah accu

Elektronisch regelbare 
snelheid (5 standen)

Batterij behuizing

Batterij sensor

Batterij cel

Voor de beste prestaties: 
Een nieuwe standaard in 
batterij capaciteit. Af
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eY 3641 ls1s / 
eY 3640 lr1s 
14,4 V Accu-kitpistool
 
   

   
 

Makkelijke bediening voor 
een mooi resultaat.

Hoge snelheid door  
gebruik van 14,4 V accu‘s.
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eY 3610 lA1j
3,6 V Accu-kitpistool

  Perskracht 2.450 N
    Anti-lek preventie
  Compact design door dubbel stangsysteem 
   Gewicht slechts 2,15 kg

 

Zowel kokers als worsten tot 400 ml kunnen snel en 
schoon gebruikt worden. Met 3,6 V / 1,5 Ah Li-ion batterij  
kan de EY 3610 alle algemene kitwerkzaamheden aan.

Dubbel stangsysteem zorgt voor 
een compact design.

Indicatie van de 
stangpositie.
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Professioneel 7,2 V kitpistool 
met doorzichtige buis. 2,8 Ah 
batterijcapaciteit. Uitstekend 
bedieningsgemak door 360° 
draaibare buis en regelbare 
persdruk. Slechts 2,0 kg in 
gewicht. 

eY 3654 nQW
7,2 V Accu-kitpistool

   Geschikt voor worsten 
 en kokers tot 600ml
    2 x 7,2 / 2,8 Ah Ni-MH accu‘s 
  Anti-lek preventie

Worsten tot 600ml.Snel, schoon en  
nauwkeurig - optimaal 
gebruik van kit materiaal.
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14,4 V 4,2 Ah li-ion

EY 3641 LS1S / K 
Accu-kitpistool
 Nieuwe sterke 4,2 Ah Li-ion-accu*
 50 min. nuttige lading en 60 min. volle lading
 Licht gewicht van 2,8 kg (incl. accu)*
 Voor patronen en worsten tot 600 ml
 Elektronische toerentalstabilisatie
 Volautomatische drukontlasting
 Incl. een accu*

Toepassingen
Gevelbouw, verleggen van tegels, glaszetters, sanitaire 
installatie, autoglasbedrijf, meubelmakerij

14,4 V 3,3 Ah li-ion
EY 3640 LR1S / K
Accu-kitpistool
 Sterke 3,3 Ah Li-ion-accu*
 40 min. nuttige lading en 55 min. volle lading
 Licht gewicht van 2,6 kg (incl. accu)*
 Voor 310 ml patronen
 Elektronische toerentalstabilisatie
 Volautomatische drukontlasting 
 Incl. een accu*

Toepassingen
Gevelbouw, verleggen van tegels, glaszetters, sanitaire 
installatie, autoglasbedrijf, meubelmakerij

3,6 V 1,5 Ah li-ion
EY 3610 LA1J  
Accu-kitpistool
 1,5 Ah Li-ion-accu
 15 min. nuttige lading en 30 min. volle lading
 Licht gewicht van 2,15 kg (incl. accu)
 Dubbele aandrijfstang
 Voor patronen en worsten tot 400 ml
 Elektronische toerentalstabilisatie
 Volautomatische drukontlasting
 Incl. een accu 

Toepassingen
Gevelbouw, verleggen van tegels, glaszetters, sanitaire 
installatie, autoglasbedrijf, meubelmakerij

7,2 V 2,8 Ah  ni-mH
EY 3654 NQW  
Accu-kitpistool
 2,8 Ah Ni-MH-accu
 45 min. oplaadtijd (volle lading)
 Voor patronen en zakken (worsten) tot 600 ml
 Elektronische toerentalstabilisatie
 Anti-lek preventie  
 Automatische drukontlasting 
 Incl. een tweede accu

Toepassingen
Gevelbouw, verleggen van tegels, glaszetters, sanitaire 
installatie, autoglasbedrijf, meubelmakerij

spanning 14,4 V

capaciteit vogens norm iec 4,2 Ah (Li-ion)

oplaadtijd  
(nuttige / volle lading)

50 / 60 min.

persdruk 4.410 N (450 kgf)

Afmetingen (b x l x h) 140 x 560 x 245 mm

gewicht (incl. accu) 2,8 kg

standaard toebehoren  
(accu / oplaadsysteem, 
koffer)

1 x accu EY 9L45 B

EY 0L82 B

incl. koffer

 

spanning 14,4 V

capaciteit vogens norm iec 3,3 Ah (Li-ion)

oplaadtijd  
(nuttige / volle lading)

40 / 55 min.

persdruk 4.410 N (450 kgf)

Afmetingen (b x l x h) 140 x 424 x 245 mm

gewicht (incl. accu) 2,65 kg

standaard toebehoren 
(accu / oplaadsysteem, 
koffer)

1 x accu EY 9L44 B

EY 0L82 B

incl. koffer

 

spanning 3,6 V

capaciteit vogens norm iec 1,5 Ah (Li-ion)

oplaadtijd  
(nuttige / volle lading)

15 / 30 min.

persdruk 2.450 N (250 kgf)

Afmetingen (b x l x h) 142 x 501 x 259 mm

gewicht (incl. accu) 2,15 kg

standaard toebehoren 
(accu / oplaadsysteem)

1 x accu EY 9L10 B

EY 0L11 B

 

 

spanning 7,2 V

capaciteit vogens norm iec 2,8 Ah (Ni-MH)

oplaadtijd (volle lading) 45 min.

persdruk 2.500 N (250 kgf)

Afmetingen (b x l x h) 106 x 550 x 227 mm

gewicht (incl. accu) 2,0 kg

standaard toebehoren 
(accu / oplaadsysteem)

2 x accu EY 9268 B

EY 0110 B

 

 

* Bij het K-type worden accu en oplaadsysteem niet meegeleverd.
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Panasonic Nederland BV
Europalaan 30
5232BC 

‚
s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 – 6 40 25 35 
Fax: 073 – 6 40 28 97 
E-mail: powertools@panasonic.nl

Panasonic Electric Works AG
Panasonic is een erkend handelsmerk van de 
Panasonic Corporation. 

Wijzigingen van Modelen en mogelijke leveringen 
voorbehouden. Alle gewichten zijn altijd inclusief 
de accu‘s. Alle gegevens zonder waarborg.

Geproduceerd in Duitsland 10/2012
© 2012 Panasonic Electric Works AG 
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